
නිෂ්ක්රීය අධ ෝරක්ත සංධේදකය Passive Infrared Sensor (PIR) 

මිනිස් හ ෝ සත්ව ශරීරහෙන් පිටවන තාප ශක්තිෙ, ආහ ෝරක්තත කිරණ හෙස විහෙෝචනෙ කරයි. හෙෙ 

සංහේදකෙ ෙගින් එහෙස විහෙෝචනෙ කරන අහ ෝරක්තත කිරණ, සංහේදනෙ කර හෙන එෙට අදාෙ ෙම් 

හවෝල්ටීෙතාවෙක්ත ප්රිදානෙ කරයි. ෙම් පුද්ෙෙහෙකු හෙෙ සංහේදකෙ  ර ා ෙෙන් කරන විට එහි 

චලිතෙ  ඳුනා ෙැනීෙට භාවිතා කරයි. හෙෙ  උපකරණෙ අහ ාරක්තත කිරණ ෙට්ටෙ  ඳුනා ෙත  ැකි 

පයිහරෝඉහෙක්තික්ත (Pyroelectirc) සංහේදකෙකින් සෑදී ඇත. CCTV කැෙරා ස  ආහෙෝක කරණ 

පද් ිවෙ, චෙන  ඳුනා ෙැනීෙට භාවිතා කරයි. 

 

 

 

 

  

 



ප ත රූපහේ දැක්තහවන ආකාරෙට පරිපථෙ සම්ූර්ණ කර ෙන්න. 

 

 

 

ප ත පරිදි පරිථෙ ක්රෙහල්ටඛනෙ කිරීහෙන් වස්ුවක්ත සංහේදකෙ   ර ා ෙෙන් කරන විට Buzzer එහකන් 

නිකුත් කරයි. හෙහිදී PIR Reading සඳ ා විචෙයෙක්ත නිර්ොණෙ කර ෙත යුුෙ. 

 

 


