
4 Segment 7 Display 

මෙෙ උප ාංගමේ A, B, C, D, E, F සහ G අක්ෂර වලට අද ල ස්ථ න වලට විදුලි ලබ  

දීෙ ෙගින් ඉලක්කම් නිර්ෙ ණය කර ගත හැකිය. මෙහි D1, D2, D3, D4 යන ස්ථ න සඳහ  

ධන අග්රය භ විත  කරන්මන් නම් එය Common Anode මලසද, ඍණ අග්රය භ විත  

කරන්මන් නම් එය Common Cathode මලසද වර්ග මදකකට මවන් කළ හැකිය.  

 

මෙය ඉල්ලකම් මෙන්ෙ මේල ව නිරූපනය කිරීෙ භ විත  කළ හැකිය. 

 



 

D1 ස්ථ නයට විදුලිය ලබ  දුන් විට පළමු ඉලක්කෙ දැල්විය හැකිය. එමලස D2 ස්ථ නයට 

විදුලිය ලබ  දුන්විට මදවන ඉලක්කෙ දැල්මේ. මෙෙ සථ් න මදමක්ෙ දැකිය හැකි වන්මන් 

එකෙ අාංකයකි. 

 

ඉලක්කම් නිර්ෙ ණය කිරීෙ සඳහ  පහත පරිදි අක්ෂර ඇති ස්ථ න වලට විදුලිය ලබ  

මදන්න. DP ස්ථ නයට විදුලිය ලබ  දුන් විට දශෙ තිත දැල්මේ. 

0 – A, B, C, D, E, F 

1 – B, C 

2 – A, B, G, E, D 

3 – A, B, G, C, D 

4 – F, E, G, C           යන ආදී වශමයනි. 


